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Quelques autres sources de données
&

projets et perspectives
en Région Wallonne
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Journée d’étude sur les nouvelles sources 
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- les cartes pédologiques
- les cartes topographiques
- l’Atlas du karst wallon
- les zones de glissement
- les parois rocheuses
- les mines et carrières
- les cartes géotechniques

Quelques autres sources de 
données en Région Wallonne



3S.B.G.I.M.R. - Journée d’étude du 09 octobre 2007 – CAMET - Namur

Les cartes pédologiques (PCNSW)

Érosion et drainage
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Les cartes pédologiques (PCNSW)
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Les cartes topographiques

CARTES CHANLAIRE-CAPITAINE

Carte marchande de 
Ferraris dite « de 
Capitaine et Chanlaire »
(1792 - ca 1796)
Louis CAPITAINE (1749 -
1797).
Igénieur géographe associé 
à la carte de Cassini.

Pierre-Grégoire CHANLAIRE 
(1758 - 1817)
Avocat au Parlement 
(Paris)
Capitaine et Chanlaire ont 
réalisé une nouvelle édition 
de la carte marchande de 
Ferraris en 69 feuilles, dite 
carte de l'an IV.
Quatre feuilles de cette 
édition forment une feuille 
de l'édition originale gravée 
de Ferraris.
Les cartes ont été éditées 
dans l'échelle du 1/86.400.
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Les cartes topographiques

I.G.N.

P.I.C.C.
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Les cartes topographiques
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L’Atlas du karst wallon
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Les zones de glissement
N
°

Abrupt de départ Masse du glissement Abrupt terminal
Aire

approxim
.

Pente
moyenne
approxim

.

1 net, courbe, peut-être
retouché par l'homme

ondulations parallèles
à la zone de départ

bien marqué 3.4 ha 15 à 17 
%

2 très peu marqué pas de rides local 1.9 ha* 6 à 10 %

3 très développé, > 10 m rides caractéristiques très marqué 13.3 ha 16 à 17 
%
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Les zones de glissement
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Carte du risque de glissement de terrain basée sur 5 couches 
d'information (à l'exclusion des failles). En noir, zones d'arrachement des 
10 glissements anciens de la base de données.
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JTC1 - Landslides
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Les parois rocheuses
Numéro de fiche ----------- Auteur ----------------------------------------------- Numéro de 
la carte -----------
Numéro de paroi -------------------------- Photographies ---------------------------------------
---------------------
Village ---------------------------------------- Hameau ou lieu-dit ----------------------------------
---------------------
Zones du plan de secteur menacées par le versant
Les zones urbanisables
Type de zones urbanisables ----------------------------------------------------------------------------
Affectations actuelles -------------------------------------------------------------------------------------
Situation de la zone urbanisable par rapport au versant
Situation                                 Localisation          Distance (m)
Au sommet du versant     ------------------------------ ------------------------------
Sur le versant                    ------------------------------ ------------------------------
Au pied du versant           ------------------------------ ------------------------------
Situation dans un vallon à deux versants menaçants -----------
Les voies de communication
Numéro de la route MET --------------------------------
Numéro de la ligne de chemin de fer ---------------
Situation de la zone urbanisable par rapport au versant
Situation                                 Localisation          Distance (m)
Au sommet du versant     ------------------------------ ------------------------------
Sur le versant                    ------------------------------ ------------------------------
Au pied du versant           ------------------------------ ------------------------------
Situation dans un vallon à deux versants menaçants -----------
Caractéristiques du versant
Hauteur maximale du versant (m) -----------
Pente
Intensité de la pente               Etendue
De 30° à 45° ------------------------------ ------------------------------
Supérieure à 45° ------------------------------ ------------------------------
Parois subverticales (%) ----------- Rocher en surplomb -----------
Abrupts aménagés          -------------------------------
Roches nues
Nature des roches en affleurement ----------- Part de la surface (%) -----------
Présence de cassures     ----------- Racines d’arbres dans les cassures -----------
Débitage des roches en  ----------- Pendage -------------------------------
Végétation
Nature de la végétation ----------------------------------------------------------------------------------
Déplacements récents
Indics naturels de déplacements récents ---------------------------------------------------------
Hydrologie
Hydrologie ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Divers
Preuves d’instabilité --------------------------------------------------------------------------------------
Chemin de fer interposé -----------
Zones particulièrement sensibles marquées sur la carte -----------
Varia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A
. La route MET jouxte le sommet du versant 3 points

La route MET jouxte sur une portion le sommet
du versant

2 points

La route MET ne jouxte nulle part le sommet du
versant

1 point

B
. La route MET empiète sur le versant 3 points

C
. La route MET jouxte le pied du versant

3 points

La route MET jouxte sur une portion le pied du
versant 2 points

La route MET ne jouxte nulle part le pied du
versant 1 point

Les parois rocheuses

Fréquence des cotes globales attribuées aux versants
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Les mines et les carrières
Inventaire des manifestations pouvant être liées à la remontée des nappes

Connaissance actualisée des travaux miniers

Localisation des principaux exutoires drainant le massif houiller

Mise en place d’un réseau de mesure 

Interprétation des données hydrogéologiques

Chronique des niveaux piézométriques

Etablissement de cartes piézométriques

Evaluation des transferts d’eau
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Les cartes géotechniques
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Les cartes géotechniques
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Les cartes géotechniques
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Les cartes géotechniques
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Les cartes géotechniques
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Les cartes géotechniques
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PERSPECTIVES

Enjeux : La multiplicité des informations utiles à l’auteur de projet, au maître de l’ouvrage 
ou à l’aménageur du territoire;

L’appréciation des risques liés à la réalisation d’un projet collectif ou privé;

Le collationnement fastidieux et long en regard des délais généralement accordés. 

Moyens : Les technologies liées l’archivage des données et à la diffusion de l’information 

=> la construction d’outils plus performants d’aide à la décision et donc à la 
réduction des risques. 

Objectifs : Rendre disponibles les informations sur des sites internet/intranet 
différents ou intégrés;

Développer l’intégration des données dans des systèmes d’information 
géographique au profit du citoyen et/ou du professionnel;
Développer des applications d'aide à la décision qui intègrent plusieurs niveaux de 
données, y compris des résultats expérimentaux antérieurs;
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Je vous remercie de votre 
attention …


