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Louvain - la - Neuve, le 24 février 2011

JOURNÉE D’ÉTUDE

L’ESSAI PRESSIOMÉTRIQUE: DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Case histories - Avantages et limitations des essais pressiométriques

Le pont-canal du Sart à Houdeng-
Aimeries: dimensionnement et prévision

des tassements des fondations
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Dimensionnement des fondations

• Dimensionnement des fondations profondes (pieux) suivant le
fascicule 62 (règles françaises)

• Qsollicitant <= Qrésistant

 Qsollicitant issu de la descente des charges
 Qrésistant issu de la résistance apportée par le sol 

(frottement et pointe)
• ELU  Qsollicitant < Qu/1,4 combinaisons fondamentales

 Qsollicitant < Qu/1,2 combinaisons accidentelles
ELS  Qsollicitant < Qc/1,1 combinaisons rares

 Qsollicitant < Qc/1,4 combinaisons quasi-permanentes
• Qu = Qpu + Qsu charge ultime

 Qc = 0,5 Qpu + 0,7 Qsu charge de fluage
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Dimensionnement des fondations

• Qpu = A . qu

où qu = kp . p*le contrainte de rupture
 kp facteur de portance
 p*le pression limite nette équivalente

=> issue des résultats des 
essais pressiométriques

A = section de pointe

• Qsu = P .
où P = périmètre du pieu

qs = frottement latéral unitaire limite
=> issu des résultats des 

essais pressiométriques

∫
D

s dzzq
0

)(



11

Dimensionnement des fondations

La vérification des inégalités

Qsollicitant <= Qrésistant a permis de
déterminer le niveau d’assise des

pieux, niveaux différents pour
chacune des colonnes

(hétérogénéité des résultats des
essais pressiométriques)

70

75

80

85

90

95

100

105

110

0 50
0

10
00

15
00

20
00

N2



12

Prévision des tassements

• Prévision des tassements des fondations profondes (pieux) suivant le
fascicule 62 (règles françaises)

• Tassement total = tassement sous les pieux
+ raccourcissement des pieux
+ raccourcissement des piles

• Tassement sous les pieux => hypothèse pieux = semelle rigide 
reposant sur un sol de fondation

• Tassement sous les pieux => sc + sc (tassement volumique + 
tassement déviatorique)

• sc = (q - σv) λc B α / 9 Ec

sd = 2 (q - σv) B0 (λd B/B0)α / 9 Ed

=> σv , Ec , Ed issus des résultats des essais pressiométriques
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Prévision des tassements

Prévision des tassements définie
sur base des niveaux d’assise des

pieux, niveaux issus du
dimensionnement des fondations

Structure hyperstatique =>
tassement différentiel maximum

admissible = 5 mm
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Evolution des tassements
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16/10/2001 115.7010 115.7019 115.7069 115.7039 115.7012 115.7119 115.7052 115.7010 115.6977 115.7023 115.6978 115.7067 115.7015 115.7018

03/06/2002 115.6990 115.7001 115.7045 115.7017 115.6996 115.7097 115.7039 115.6997 115.6965 115.7012 115.6968 115.7056 115.6998 115.6994

+ corrections 115.6990 115.7001 115.7045 115.7017 115.7041 115.7097 115.7039 115.6997 115.6965 115.7012 115.7023 115.7056 115.6998 115.6994

09/09/2002 115.6970 115.6944 115.6972 115.6929 115.6928 115.6979 115.6967 115.6927 115.6899 115.6912 115.6914 115.6970 115.6925 115.6932

03/07/2003 115.6958 115.6927 115.6946 115.6895 115.6888 115.6929 115.6941 115.6908 115.6879 115.6887 115.689 115.6947 115.6906 115.6913

06/10/04 115.6955 115.6921 115.6937 115.6877 115.6866 115.6898 115.6922 115.6891 115.6858 115.6837 115.6861 115.6875 115.6886 115.6905

21/08/2006 115.6928 115.6872 115.6886 115.6829 115.6818 115.6849 115.6877 115.6849 115.6818 115.6782 115.6796 115.6819 115.6836 115.6873
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