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Terminologie

• forages de reconnaissance = trou pour identifier (caractériser)

• géotechnique    = art d’utiliser le sol pour réaliser une infrastructure 
naturelle (talus, pente, remblais) ou artificielle (fondations, injections, 
soutènements,……)
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Exemples historiques : 
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Aspects abordés

�Echantillonnage

�Essais pressiométriques

�Essais scissométriques

�Essais dilatométriques

�Mesures des mouvements

�Mesures des contraintes

�Essais géohydrauliques

�Autres essais : …………….
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Essais géotechniques en forages – état des documents normatifs
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6Echantillons remaniés ou non remaniés : 
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� category A sampling methods: samples of quality class 1 to 5 can be obtained;
� category B sampling methods: samples of quality class 3 to 5 can be obtained;
� category C sampling methods: only samples of quality class 5.

6.2.2 Samples of quality class 1 or 2 can only be obtained by using category A sampling methods. The intention
is to obtain samples in which no or only slight disturbance of the soil structure has occurred during the sampling
procedure or in handling of the samples. The water content and the void ratio of the soil correspond to that in-situ.
No change in constituents or in chemical composition of the soil has occurred. Certain unforeseen circumstances
such as varying of geological strata may lead to lower sample quality classes being obtained.

6.2.3 By using category B sampling methods, this will preclude achieving sampling quality class better than 3.
The intention is to obtain samples containing all the constituents of the in-situ soil in their original proportions and
the soil has retained its natural water content. The general arrangement of the different soil layers or components
can be identified. The structure of the soil has been disturbed. Certain unforeseen circumstances such as varying
of geological strata may lead to lower sample quality classes being obtained.

6.2.4 By using category C sampling methods, this will preclude achieving sampling quality class better than 5.
The soil's structure in the sample has been totally changed. The general arrangement of the different soil layers or
components has been changed so that the in-situ layers cannot be identified accurately. The water content of the
sample may not represent the natural water content of the soil layer sampled.
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Echantilloneur à piston 
stationnaire
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L’essai pressiométrique (extrait d’une 
présentation du Prof. J. NUYENS – SC OREX) 

formation GBMS (15/06/2006)

1. Bouteille d’azote pour
la mise en pression

2.   Tube gradué permettant
la mesure de l’augmentation
de volume de la cellule centrale
(volumètre).

3. Cellule centrale

4. Cellules de garde
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L’appareillage actuel

Bouteille d’azote 
comprimé

CPV SPAD

Sonde gonfléeTubulure

Volumètre

Lola
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Le SPAD

Le SPAD : enregistreur
de données imposé par la norme 
NF P 94NF P 94--110110--11 pour empêcher la 
fraude.

Les résultats sont fournis 
dans un fichier qui NE peut
PAS être modifié.

Garantie que les essais ont bien été 
exécutés. 

Résultats bruts imprimés en cours 
d’exécution

Contrôle possible en cours 
d’exécution.
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Forage pressiométrique

• forage pressiométrique : exécution du 
trou de forage.

• Contrairement aux forages d’exploration, 
priorité : 
– qualité 

– précision du diamètre du trou de forage

– NON la qualité des échantillons prélevés
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Les normes

• NF P 94-110-1

Norme encore en vigueur en France aujourd’hui 
(15 juin 2006) . Elle rend obligatoire l’utilisation 
du SPAD

• EN_ISO_22476_4
Projet de Norme européenne actuellement 
soumis à enquête. L’utilisation du SPAD

est facultative (procédure B).

19



Verkenningsboringen Les forages de reconnaissance
Namen, 10 februari 2009 Namur, le 10 février 2009

Qualité du trou de forage :

dt diamètre de l’outil de forage 
dc diamètre extérieur de la sonde.

Passes de forage trop longues 
détériorent les parois du trou de 
forage:

•flexion des tiges de forage, 
•flambage des tiges de forage 
•pression d‘injection.

1 < dt/dc < 1,15

Passes de forage 20
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Résultats 21
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Site de l’Hôpital Erasme
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Essais dilatométriques 24
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Essai au phicomètre
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Essai scissométrique

adapté aux terrains « faibles »
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Standard penetration test
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Dilatomètre plat (flat dilatometer)

Suivant en-iso-ts-22476-11
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Mesures inclinométriques 40
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Mesures extensométriques
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Mesures des contraintes 44
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Essais géohydrauliques : série – en-iso-22282-1à 6 49
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Essais géohydrauliques : série – en-iso-22282-1à 6 50
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Je vous remercie de votre attention

51


