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Projet RER 

Site Anderlecht 



Gare Bruxelles-Midi 



Anderlecht 

 

 

 

Boulevard Industriel 
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Situation existante 



Boulevard Industriel – Vue en plan 



Paroi Berlinoise - Plateforme de travail 



Coupe transversale et détails 

Armature dans 1 pieu sur deux  



Coupe longitudinale – Côté Bruxelles 



Coté Bruxelles 

Après excavation 



Coté Gand  

Après excavation 
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Essais de sol – Vue en plan 

Légende : 
 

Essai de pénétration 

Forage à la tarrière 

Forage avec essai pressiométrique 

Essai de pénétration entre 1992 et 2002 

Forage réalisé entre 1992 et 2002 



Profil géologique 

Voies du chemin de fer 



Etude du sous-sol 
Essais de pénétration statique 

Remblai ferroviaire  
Limon sableux 

Quaternaire supérieur 
Limon sableux 

Quaternaire inférieur 
Argile molle 

  

Gravier de base 
Gravier 

Formation de Courtrai 
Argile yprésienne 

Couche intermédiaire - Tourbe 



Etude du sous-sol 
Tourbe 



Etude du sous-sol  
Essai pressiomètre 

Niveau +22.08 

Quaternaire supérieur 
Limon sableux 

Quaternaire inférieur 
Argile molle 

  

Gravier de base 
Gravier 

Formation de Courtrai 
Argile yprésienne 

Couche intermédiaire - Tourbe 



Etude du sous-sol  
Essai oedométrique 
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Caractéristiques de sol utilisées 

pour le dimensionnement 

Remblai ferroviaire  
Limon sableux 

c   = 4kPa 

f   = 27° 

Quaternaire supérieur 
Limon sableux 

c = 4kPa 

f = 27° 

Quaternaire inférieur 
Argile molle 

 c = 5kPa 

f = 22° 

EM = 2,5MPa 

Gravier de base 
Gravier 

c = 0kPa 

f = 32° 

EM = 10MPa 

Formation de Courtrai 
Argile yprésienne 

c = 20kPa 

f = 25° 

EM = 27MPa 



Calcul - Modèle 

Situation initiale Couches de sol  Situation finale 



Calcul - Résultats 

Moment maximal = 65,25kNm/m 

(en service) 

( espacement 2m) 

Clou1 140 kN 

Clou 2 190 kN 

Clou 3 217 kN 

Clou 4 140 kN 

1 

2 

3 

4 Efforts dans les clous 



Déplacement vertical 1m derrière la paroi 

en phase finale = 9mm 

Calcul - Résultats 



Déplacement horizontal phase finale 

En tête de paroi = -10mm 

En « ventre » de paroi = -21mm 

Calcul - Résultats 
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Programme de monitoring 
en collaboration avec le Gouvernement Flamand (MOW) 

• Positions d’installation 
o Voir croquis 

• Technique de monitoring  

au libre choix de sous-traitants 

• Mesures de: 
o Déplacement (horiz. et vert.) 

o Moment dans la paroi 

o Effort dans les clous 

o  
 



Installation de l’appareillage 

Moments et déplacements 

 Inclinomètre traditionnel :  

mesures dans 2 directions orthogonales 

 SAAF : Inclinomètre continu 

 Fibre optique 

 

 

 

 

Déduction des moments par dérivation des  

mesures de l’inclinomètre et des déformations 

 

 

 



 Entre autre par : 

o Load cells 

o Fibre optique 

Installation de l’appareillage 

Effort dans les clous 



Entre autres par l’appareillage en dessous des voies : 

 Inclinomètre continu placé à l’horizontal 

 Inclinomètre traditionnel placé à l’horizontal 

 

Installation de l’appareillage en dessous des voies 

Tassements verticaux 

Entre autres par l’appareillage sur  

les traverses : 

 Electrical beam sensor (FBGS) 

 Mesures topographiques 

 

 



Mise en place des poutrelles 



Déplacements horizontaux 

 Inclinomètre traditionnel = Inclinomètre continu 

 Déplacement maximum: 21 mm à 7m en dessous  

du niveau supérieur du profilé = comparables avec les résultats  

les résultats des simulations. 

 

 

Résultats du monitoring 



Moments 

 Moment max: environ 56kNm 

 Confirmé par différents techniques et  

méthodes de calculs 

 

 

Résultats du monitoring 
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Effort dans les clous 

 Deuxième rangée: max. 230kN à 9m dans le clou 

 Augmentation des efforts pendant l’exécution des  

clous des autres rangées 

 Quatrième rangée : max 5kN 

Tassements 

 Tassement maximal : 5cm 

 Augmentations des tassements principalement pendant l’exécution des clous en dessous 

Résultats du monitoring 



Conclusions 

 Influence importante de la géologie locale sur  

o le design de la fouille (techniques choisies) 

o l’exécution des blindages 

 Différents types d’essais de sol  choix judicieux des 

caractéristiques de sols 

 Les résultats du monitoring : 

- Différentes techniques confirment les mesures du monitoring 

- Les mesures sont proches des résultats du calcul 

 Des interprétations et calculs supplémentaires pour 

mieux comprendre les observations 



Merci pour votre attention 


